Ingenieurbiiro und Priifinstitut fiir
o StraBenbau- und Umwelttechnik

Durch Erlass des Ministeriums fir Verkehr NRW vom 08.03.2022 — 58.73.08.02-000026/2022-0000910 — in Nordrhein-W estfalen und durch die
Bundesanstalt fiir StraRenwesen fiir die Fachgebiete/Prifungsarten A1, A3, A4, BB3, BB4, DO, D3, D4, F2, F3, F4, G3, G4, H1, H3, H4, I1, 12, I3

und 14 gemal RAP Stra 15 bundesweit anerkannt. m

KM GmbH - fir StraBenbau- und Umwelttechnik Mitglied des Bundesverbandes unabhangiger Institute
Weg am Kétterberg 51 - D-44807 Bochum fur bautechnische Prifungen

/‘ Von der IHK im mittleren Ruhrgebiet
7~ _ 7y Bochum 6.b.u.v. Sachverstandiger fir
‘( )' StraBenbaustoffe

Wilhelm Barking GmbH

Brinkstegge 22
KM-Ingenieurbiiro:
Telefon (0234) 59 29 24
D-46395 Bocholt Telefax (0234) 59 35 44
Kol./M.M. E-Mail: info@kmgmbh.com
11 November 2024 Homepage: www.kmgmbh.com

KM-Priifinstitut:
Handwerksweg 8A
D-44805 Bochum

Priifbericht F 24/11/1346.2 1 (023456 25 48720
Erganzung zum Prifbericht F 24/11/1346 vom 11.11.2024 Kol./M.M.

Uberprifung der Materialwerte gemaR ErsatzbaustoffV /1/ im Rahmen der Fremduberwachung ge-
maR Abschnitt 3, Unterabschnitt 1, Gutetberwachung, § 7 Fremduberwachung /1/ an RC-Baustoff
0/45 der Wilhelm Barking GmbH, Bocholt.

Der Prufbericht umfasst 6 Textseiten.

1. Vorgang

Die KM GmbH fur StraBenbau- und Umwelttechnik ist die nach RAP Stra 15 akkreditierte Fremd-
Uberwachungsstelle fir den Recycling-Baustoff 0/45 der Wilhelm Barking GmbH, Bocholt. Die
KM GmbH, Uberwachungsstelle im Sinne § 2 der ErsatzbaustoffV /1/, wurde damit beauftragt, er-
ganzend zu den bereits gepriften bautechnischen Eigenschaften des 0.g. RC-Baustoffs (Prifbericht
F 24/11/1346 vom 11.11.2024 Kol./M.M.) an einer Parallelprobe die Materialwerte gemafR Ersatz-
baustoffV /1/ zu uberprifen. Der nachfolgende Prufbericht bezieht sich ausschlielich nur auf die
Bestimmung der Materialwerte und gilt in Verbindung mit dem o.g. Prifbericht zu den bautechni-
schen Eigenschaften.

2. Probenahme
Die Probenahme erfolgte am 26.09.2024 vom Haufwerk an der Bauschutt-Aufbereitungsanlage
Brinkstegge 22 der Wilhelm Barking GmbH in Bocholt. Anwesend waren:

= Herr Voigt Wilhelm Barking GmbH, Bocholt

= Herr Dabrowski KM GmbH fur StraRenbau- und Umwelttechnik,
Bochum, RAP Stra 15-Prifstelle

Geschéftsfuhrer: Amtsgericht Bochum Ust.-Id.-Nr.: DE 15 61 25 787 Sparkasse Bochum IBAN: DE 18 4305 0001 0030 4003 45
Dr.-Ing. Klaus Mesters/ HRB 4639 Steuernummer 306 5857 0507 SWIFT-BIC.: WELADED 1 BOC
Gerion Heese
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3. Untersuchungsergebnisse im Rahmen der Giiteiiberwachung gemiaR Ersatzbau-
stoffV
3.1 Materialwerte

Fur die Prufung der Materialwerte wurde der Parameterumfang gemaR Anlage 1, Tabelle 1 der
ErsatzbaustoffV /1/ fur RC-Baustoffe zugrunde gelegt. Die Prufung wurde von der AGROLAB Um-
welt GmbH (Untersuchungsstelle im Sinne § 2 ErsatzbaustoffV /1/, akkreditierter Vertragspartner
der KM GmbH) in Kiel durchgefiihrt. Der Original-Prifbericht wurde zu unseren Akten gelegt. Die
Eluatherstellung erfolgte mit Hilfe des S&ulenkurztests (Ubereinstimmungsuntersuchung) gemaf
DIN 19528 /4/. Die Untersuchungsergebnisse sind mit Gegenlberstellung der Grenzwerte fir Re-
cycling-Baustoffe gemaf ErsatzbaustoffV /1/ in Tab. 1 gelistet.

Tabelle 1: Materialwerte des RC-Baustoff 0/45 mit Gegenuberstellung der Materialklassen RC-1 bis

RC-3
Prufergebnisse Grenzwert gemaR Artikel 1
Fpa WIF = 2:1 ErsatzbaustoffV /1/ (16 Juli 2021)
Parameter Einheit Recycling-Baustoff Methode
0/45 mm RC-1 RC-2 RC-3
ELUATUNTERSUCHUNG
pH-Wert " [ 11,0 6-13 6-13 6-13 DINEN ISO 10523: 2012-04
Elektrische?
Leitfahigkeit [uS/cm] 1.070 < 2.500 <3.200 <10.000 DIN EN 27888: 1993-11
Sulfat [mg/l] 310 < 600 <1.000 <3.500 DIN EN ISO 10304-1:2009-7
Chromges. [ug/l] 6 <150 <440 <900 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer [ng/l] 6 <110 <250 <500 DIN EN SO 17294-2:2017-01
Vanadium [ng/l] 44 <120 <700 <1.350 DIN EN ISO 17284-2:2017-01
PAK:s® [ug/ 0,7 <4,0 <8,0 <25,0 DIN EN ISO 17993:2001-03
PAKje [ma/kg] 5,2 <10 <15 <20 DIN ISO 18287:2006-05
1) Bei Abweichungen vom stofftypischen Orientierungswert ist die Ursache zu prifen
2) Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prifen

3) PAKi1s: PAK1e ohne Naphthalin und Methylnaphtaline

3.2 Uberwachungswerte

Bei RC-Baustoffen sind die Uberwachungswerte im Feststoff im Rahmen der Gutetuberwachung
bei jeder zweiten Fremduberwachung gemafR ErsatzbaustoffV zu Gberprifen. Da es sich hier um
die zweite Fremdiiberwachung handelt, war eine Uberprifung der Uberwachungswerte durchzu-
fuhren. Die Ergebnisse sind Tab. 2 zu entnehmen.

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben fir bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Ruckstellproben fur umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fur StraBenbau- und Umwelttechnik
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Tabelle 2: Uberwachungswerte (Feststoffwerte) des Recycling-Baustoffes 0/45 mm mit Ge-
genuberstellung der Grenzwerte gemaR ErsatzbaustoffV /1/
Parameter Einheit ch:z‘:&::’g;::emm Uberwachu;rgus::;;ftvgﬁTaB N Methode
(16 Juli 2021)
FESTSTOFFUNTERSUCHUNG

Arsen [mg/kg] 5,8 <40 DINEN 16171:2017-01*
Blei [mgrkg] 17 <140 DINEN 16171: 2017-012
Chrom [mg/kg] 22,3 <120 DINEN 16171: 2017-01°1
Cadmium [mg/kg] 0,2 <2 DINEN 16171: 2017-01%
Kupfer [mg/kg] 14 <80 DINEN 16171: 2017-01
Quecksilber [mg/kg] < 0,06 <0,6 DINEN 16171:2017-01°1
Nickel [mg/kg] 14 <100 DINEN 16171 2017-012
Thallium [mg/kg] 0,2 <2 DINEN 16171; 2017-01°
Zink [markg] 72,6 <300 DINEN 16171: 20170121
Kohlenwasserstoff! | [mg/kg] < 50 (140) <300" (600) g S
PCB7Esv) [mg/kg] < 0,01 <0,15 DIN EN 15308: 2016-12*

1)  Der angegebene Wert gilt fiir Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenléinge von C g bis Cy,.
Der Gesamtgehalt (C15—Cso) bestimmt nach der DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert
nicht iiberschreiten. Uberschreitungen die auf Asphaltanteile zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

4. Bewertung der Ergebnisse gemaR § 10 ErsatzbaustoffV

Bei der auf dem Betriebsgelande Brinkstegge 22 der Wilhelm Barking GmbH entnommenen Ge-
steinskérnungsprobe handelt es sich um ein Recycling-Material 0/45.

Hinsichtlich der gepruften Materialwerte ist das untersuchte Recycling-Material 0/45 geman
ErsatzbaustoffV /1/ in die Materialklasse RC-1 einzustufen. Der Einsatz und die Verwertungsge-
biete geman /1/ ergeben sich aus Anlage A 1.

ltie Lo

r
anerkannte Anna-Melina M/;{sters B. Sc.
-/Sachbearbeiterin -

J_ Wey

Dipl.-Ing. Jan Kollar
- Prufstellenleiter -

behbrdlich

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben fur bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Ruckstellproben fur umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftichen Genehmigung der KM GmbH fur StraBenbau- und Umwelttechnik
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/1] Ersatzbaustoffverordnung
Artikel 1 der Verordnung zur Einfuhrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der Ge-
werbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgege-
ben zu Bonn am 16. Juli 2021

/2] Gem. RdErl. des Ministeriums fur Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr -VI A 3-32-40/45-
und des Ministeriums fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz -1V-3-953-
26308-1V-8-1573-30052- vom 09.10.2001 ,Gutetberwachung von mineralischen Stoffen im StralRen-
und Erdbau*

/3/ LAGA PN 98
Mitteilung der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie fur das Vorgehen bei physikali-
schen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseiti-
gung von Abfallen, Stand Mai 2019

/4/  DIN 19528
Elution von Feststoffen — Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluationsverhal-
tens von anorganischen und organischen Stoffen, Stand Januar 2009

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben fur bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Ruckstellproben far umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fr StraBenbau- und Umwelttechnik
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Anlage 1: Einbauweisen gemaf ErsatzbaustoffV /1/

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Riickstellproben fur bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Ruckstellproben fur umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fir StraBenbau- und Umwelttechnik.
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Tabelle 2a: Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) gemaR ErsatzbaustoffV /1/
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Tabelle 2b

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben fur bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Ruckstellproben fur umwelttechnische
Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftichen Genehmigung der KM GmbH fur StraBenbau- und Umwelttechnik
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Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Ruckstellproben fur bautechnische Untersuchungen maximal 4 Wochen aufbewahrt. Rickstellproben fur umwelttechnische

Untersuchungen werden 6 Monate aufbewahrt. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Prifberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH fur StraRenbau- und Umwelttechnik.



